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MEADRAIN PG
PROFESSIONELL
INTELLIGENT
SICHER

Die Vorteile 
 Barrierefrei

 Geräuscharm befahrbar

 Einfache Reinigung

 Einfacher Einbau

 Extrem belastbar

 Korrosionsfrei

 Abdichtbar

 Hundertprozentige Systemlösung
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Hundertprozentige Systemlösung
  Architektonisch anspruchsvolle Lösung für 

die Entwässerung von Parkhäusern und 

Tiefgaragen.

  Passende Nennweiten für unterschiedliche 

Wassermengen (NW 100, 150 und 300 mm).

  Umfangreiches Zubehör: von Kreuzungsele

menten über Stirnplatten und Einlaufsyste

men bis hin zu den passenden Dichtstoffen.

Geräuscharm
  Geräuscharm, da keine beweglichen Teile

 im kompletten MEADRAIN PG System.

  Keine Anwohnerbeschwerden wegen

 klappernden Rosten beim Überfahren.

Barrierefrei
  Rollstuhlbefahrbar, durch  

maximale Schlitzbreite 16 mm.

  Kein Höhenunterschied zur um

liegenden Oberfläche.

Einfache Reinigung
  Visuell auf Verschmutzung über

prüfbar, ohne vorher umständlich 

Roste entfernen zu müssen.

  Dank freiem Rinnenquerschnitt, 

ohne Roste oder Querstreben, 

einfache Reinigung mit passen

der Fugenschaufel.

  Leicht von oben zugänglich.
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05MEADRAIN PG VORTEILE

Abdichtbar
  Normkonform (EN 1433) durch 

leicht zugängliche, überprüfbare 

Dichtungs fuge.

  Einfach abzudichten, da die 

Dichtungs fuge auch nach dem 

Einbau von oben frei zugänglich ist.

Einfacher Einbau
  Dank niedriger Bauhöhe

 Realisierung von geringeren 

 Geschossdeckenstärken.

  Passendes System auch für 

Renovierungen, durch die flache 

Bauweise unabhängig vom vorher 

verwendeten System einsetzbar.

Belastbar und sicher
  Äußerst robust, da für höchste 

Belastungen ausgelegt.

  Nachhaltig, dank langlebigem 

Werkstoff Polymerbeton.

  Vandalismussicher und diebstahl

sicher, durch monolithische Bau

weise ohne bewegliche Teile.

Korrosionsfrei
 Resistent gegen anfallendes Salz*, 

 Öl und Benzin.

  Rinnenkörper komplett monolithisch 

aus Polymerbeton, dadurch keine rost

anfälligen Metallteile.

  Dank robustem, rostfreiem Material 

dauerhaft optisch ansprechend.

*  Salz ist hochaggressiv gegen Beton. Speziell im Winter zerstört das durch Tauwasser 

transportierte Salz, langsam aber sicher die Betonbewehrung. Das Entwässerungs

system MEADRAIN PG aus Polymerbeton erhält Ihrer Parkanlage eine lange Lebensdau

er.
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Angrenzender Belag: 
3 mm höher als Rinnen-
oberkante

6 cm Gussasphalt (2-lagig)

1 cm Abdichtung Schweißbahn 
2-lagig

Einkornbeton Güte
wie C20/25

Rohrdurchführung mit 
Klemmflansch

Betondecke

Epoxydharzmörtel
PCI Aposan® oder gleichwertig

PCI Vergussmörtel oder gleich-
wertig, schrumpfreduziert und 
hochfest, PCI Vergussfix®
oder gleichwertig

Einkornbeton Güte wie C20/25

Aussparung und Klebeflansch
vollflächig mit StoCrete FB 
oder gleichwertig beschichten

Rohrdurchführung mit 
Klebeflansch

Betondecke

OS Beschichtungssystem

Ø 76

Ø 76

30

30

>30

>30



07MEADRAIN PG TECHNISCHE DETAILS

Art. Nr. Beschreibung Länge
(mm)

Bauhöhe
(mm)

Breite
(mm)

Gewicht
(kg/Stück)

010155602 PG 1000.0 1000 50 100 7,10

010155604 PG 1000.0/A1 1000 50 100 7,00

010155595 PG 1500.0 1000 50 150 11,40

010155597 PG 1500.0/A1 1000 50 150 11,50

010155694 PG 3000.0 1000 50 300 22,80

Art. Nr. Beschreibung Material Gewicht
(kg/Stück)

010155606
PG 1000.SE Stirnplatte für 
Rinnenanfang und Rinnenende

Polymerbeton 0,15

010155599
PG 1500.SE Stirnplatte für 
Rinnenanfang und Rinnenende

Polymerbeton 0,20

010155696
PG 3000.SE Stirnplatten für 
Rinnenanfang und Rinnenende

Polymerbeton 0,40

010155608 PG 1000.K Kreuzungselement Polymerbeton 0,65

010155589 PG 1500.K Kreuzungselement Polymerbeton 1,60

010155695 PG 3000.K Kreuzungselement Polymerbeton 5,60

010155697
PG 3000.K/A Kreuzungs element 
mit eingeformtem Ablaufstutzen 
HDPE Ø 75 mm

Polymerbeton 5,60

010155598
PG 1500.C Abdeckung für 
Ablauföffnung Ø 75 mm

Edelstahl 0,20

010155594 PG Fugenreinigungs schaufel Edelstahl 1,20

010155596 PG Fugenreiniger Edelstahl 0,60

Art. Nr. Beschreibung Länge
(mm)

Bauhöhe
(mm)

Breite
(mm)

Gewicht
(kg/Stück)

010155590
PG 1500 Ablauf V2A 
inkl. Abdeckung 
und Schmutzsieb

310 52 160 5,20

010155592
PG 3000 Ablauf V2A 
inkl. Abdeckung 
und Schmutzsieb

310 52 310 7,20

MEADRAIN PG Parkhausrinne

1 Rinnenelemente mit angeformtem Ablaufstutzen HDPE Ø 75 mm

Einlaufelement MEADRAIN PG

Zubehör für MEADRAIN PG
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PG 1500.K
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MEA Water Management GmbH      Sudetenstraße 1      86551 Aichach
www.meagroup.com


