Einbau in Geschossdecken PG 1500.0 Parkhausrinne
mit Gussasphalt und 2. Abdichtungsebene

angrenzenden Belag ca. 3mm (iber Rinnenoberkante ausfiihren

5 bis 6cm Gussasphalt, 2-lagig, schwundfrei
1cm Bitumen-SchweiRbahn, 2-lagig

Drainmortel, Giite wie C20/25,
min. 3cm Starke unter Rinnenelement

Aussparungsbreite am Tiefpunkt =
ca. 38cm
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Vor dem Anarbeiten der seitlichen Belége sind die RinnenstolRe dauerelastisch zu versiegeln

Einbau in Geschossdecken PG 1500.EK Ablaufelement
mit Gussasphalt und 2. Abdichtungsebene

angrenzenden Belag ca. 3mm Uber Rinnenoberkante ausfiihren

—=— 5 bis 6cm Gussasphalt, 2-lagig, schwundfrei
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Drainmortel, Glite wie C20/25,
min. 3cm Starke unter Ablaufelement
Aussparungsbreite am Tiefpunkt =

Deckendurchfiihrung mit

| Pressdichtungsflansch ca. 38cm
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Anschluss an DN100-Rohre oder
SML80 Rohre, iber Adapter
Vor dem Anarbeiten der seitlichen Belége sind die Rinnenst6Re dauerelastisch zu versiegeln

MEA Water Management GmbH
Sudetenstralle 1
86551 Aichach

Einbau in Geschossdecken PG 1500.0 Parkhausrinne
mit OS Beschichtung und 2. Abdichtungsebene

angrenzenden Belag ca. 3mm Uber Rinnenoberkante ausfiihren

0OS-Beschichtung
—~=— Beton

—=— 1cm Bitumen-SchweilRbahn,
2-lagig

Fir besseren Haftverbund,
10-15mm Nut
einschneiden

Drainmortel, Glite wie C20/25,
min. 3cm Starke unter
Rinnenelement

Aussparungsbreite am Tiefpunkt =
ca. 38cm
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Vor dem Anarbeiten der seitlichen Belége sind die RinnenstolRe dauerelastisch zu versiegeln

Einbau in Geschossdecken PG 1500.EK Ablaufelement
mit OS Beschichtung und 2. Abdichtungsebene

angrenzenden Belag ca. 3mm (iber Rinnenoberkante ausflihren

0OS-Beschichtung
~=— Beton
1cm Bitumen-SchweiRbahn, 2-lagig
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Anschluss an DN100-Rohre oder
SML80 Rohre, liber Adapter

Vor dem Anarbeiten der seitlichen Belége sind die RinnenstolRe dauerelastisch zu versiegeln




